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Roland G-70 szoftver és zenei adat frissítés 2.00-ás verzió
(a felhasználói adatok nem íródnak felül!)

Megjegyzés: a frissítés körülbelül 10 percet vesz igénybe

A frissítéshez szükséges adatállomány betöltése (Windows alól)

1. Csatlakoztassa a G-70 USB portját a számítógépe USB portjára

2. Amennyiben egy memória kártya van a G-70 PCMCIA nyílásába helyezve vagy egy
floppy diszk van a floppy meghajtóban, kérjük távolítsa el azokat a frissítés megkezdése
el tt

3. Nyomja meg a [MENU] > [USB DATA STORAGE] > [INTERNAL MEMORY] gombokat
egyszerre. Amint az USB kapcsolat létrejött, a G-70 kijelz jén a “CONNECTED” felirat
jelenik meg (USB DATA STORAGE ablak).

4. Kattintson kétszer a számítógépe ’asztalán’ található ’My Computer’ (magyar Windows-
ban: Saját gép) ikonjára. Egy ’Removable Disk’ (magyar Windows-ban: Cserélhet  lemez)
ikont kell tartalmaznia a listának, ami a G-70 bels  memóriáját jelöli.

5. Nyissa meg a letöltött “G-70Version2data” nev  könyvtárat. A felül található lenyitható
ablakfülekben kattintson az “Edit” > “Select All” menüpontokra (magyar Windows-ban:
Szerkesztés > Az összes kijelölése).

6. Másolja át az összes könyvárat a ’Removable Disk’ meghajtóra (magyar Windows-ban:
Cserélhet  lemez) ‘

7. Miután végzett a fájlok másolásával, szakítsa meg az USB kapcsolatot a G-70 és a
számítógép között a Windows tálca jobb alsó részében található ’Hardver eltávolítása’ ikon
segítségével. Az ikon formája a Windows tálcán: egy zöld nyíl egy elektronikus
berendezés felett. Kattintson kétszer erre az ikonra, amivel kilistázza az összes
csatlakoztatott eszközt. Válassza az ‘USB mass storage device’ (magyar Windows-ban:
USB háttértár) eszközt, ami valójában a csatlakoztatott G-70 (‘G-70 mass storage device’,
illetve magyarul: G70 USB háttértár).

8. Kattints a ‘Disconnect’ (magyar Windows-ban: Leállítás) mez re és a következ  ablakban
az ’OK’ mez re, majd várja meg amíg ’Az eszköz biztonságosan eltávolítható’ üzenet nem
jelenik meg a képerny n. Az üzenetablak bezárásához kattintson az ‘OK’ mez re.

9.  A G-70-en a nyomja meg az [EXIT] gombot vagy a [DISCONNECT] mez t.

10. Húzza ki az USB kábelt, majd kapcsolja ki a G-70-est.
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Az OS2 rendszer frissítés végrehajtása (Windows alól)

11.  Tartsa lenyomva a [DISK&MEDIA] gombot (a kijelz  bal sarkánál található) és
kapcsolja be a G-70-est. Tartsa továbbra is lenyomva a gombot, amíg a “SYSTEM
UPDATE” üzenet nem jelenik meg a kijelz n.

12. Nyomja meg a G-70 [1]-es USER PROGRAM gombját. A G-70 elkezdi betölteni az
OS2 rendszer szoftvert. Miután az összes adat betölt dött, a “Power Off and Power
On again” üzenet jelenik meg a kijelz n. Kapcsolja ki a G-70-et, majd rövid
várakozás után kapcsolja vissza.

Stílusok frissítése (Windows alól)

13. Nyomja meg a G-70 FINDER szekciójában található STYLE gombot. A betöltés
folyamata a kijelz n látható.

User Programok/ Music Assistant frissítése (Windows alól)

14. Nyomja meg a G-70 FINDER szekciójában található USER PRG gombot. A betöltés
folyamata a kijelz n látható.

Megjegyzés: Ez a folyamat kicsit hosszabb ideig tart.

Az új User Program Factory Set frissítése (Windows alól)

15. Válassza ki a [MENU] > [UTILITY] > [FACTORY RESET] menüpontot, majd
nyomja meg az [EXECUTE] mez t a kijelz n. Az [EXIT] gomb megnyomásával
visszaléphet a f  oldalra.


