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Roland G-70 szoftver és zenei adat frissités 2.00-as verzi6
(a felhasznaldi adatok nem irédnak felul!)

Megjegyzés: a frissités kdrulbeltl 10 percet vesz igénybe

A frissitéshez sziikséges adatallomany bet6ltése (Windows alél)

1.
2.

9.

Csatlakoztassa a G-70 USB portjat a szamitégépe USB portjara

Amennyiben egy memoéria kartya van a G-70 PCMCIA nyilasaba helyezve vagy egy
floppy diszk van a floppy meghajtéban, kérjik tavolitsa el azokat a frissités megkezdése
elstt

Nyomja meg a [MENU] > [USB DATA STORAGE] > [INTERNAL MEMORY] gombokat
egyszerre. Amint az USB kapcsolat létrej6tt, a G-70 Kijelz6jén a “CONNECTED” felirat
jelenik meg (USB DATA STORAGE ablak).

Kattintson kétszer a szamitdgépe ’asztalan’ talalhaté "My Computer’ (magyar Windows-
ban: Sajat gép) ikonjara. Egy 'Removable Disk’ (magyar Windows-ban: Cserélhet6 lemez)
ikont kell tartalmaznia a listdnak, ami a G-70 bels6 memaridjat jeldli.

Nyissa meg a letoltott “G-70Version2data” nevi kdnyvtarat. A felul taldlhaté lenyithatd
ablakftlekben kattintson az “Edit” > “Select All” mentpontokra (magyar Windows-ban:
Szerkesztés > Az dsszes Kijelolése).

Masolja at az 6sszes kdnyvarat a 'Removable Disk’ meghajtéra (magyar Windows-ban:
Cserélhet6 lemez) *

Miutan végzett a fajlok masolasaval, szakitsa meg az USB kapcsolatot a G-70 és a
szamitdgép kozott a Windows talca jobb alsé részében talalhat6 "Hardver eltavolitasa’ ikon
segitségével. Az ikon forméja a Windows talcan: egy zo6ld nyil egy elektronikus
berendezés felett. Kattintson kétszer erre az ikonra, amivel Kilistazza az 0©sszes
csatlakoztatott eszkdzt. Valassza az ‘USB mass storage device’ (magyar Windows-ban:
USB hattértar) eszkdzt, ami valGjaban a csatlakoztatott G-70 (‘G-70 mass storage device’,
illetve magyarul: G70 USB hattértar).

Kattints a ‘Disconnect’ (magyar Windows-ban: Ledllitds) mezére és a kdvetkezs ablakban
az 'OK’ mezére, majd varja meg amig Az eszk6z biztonsdgosan eltdvolithatd’ Gzenet nem
jelenik meg a képernyén. Az lizenetablak bezarasdhoz kattintson az ‘OK’ mezére.

A G-70-en a nyomja meg az [EXIT] gombot vagy a [DISCONNECT] mezét.

10. HGzza ki az USB kabelt, majd kapcsolja ki a G-70-est.
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Az OS2 rendszer frissités végrehajtasa (Windows aldl)

11. Tartsa lenyomva a [DISK&MEDIA] gombot (a kijelz6 bal sarkdndl talalhato) és
kapcsolja be a G-70-est. Tartsa tovabbra is lenyomva a gombot, amig a “SYSTEM

UPDATE” Uizenet nem jelenik meg a kijelzén.

12. Nyomja meg a G-70 [1]-es USER PROGRAM gombjat. A G-70 elkezdi betdlteni az
OS2 rendszer szoftvert. Miutan az 6sszes adat betolt6édott, a “Power Off and Power
On again” uUzenet jelenik meg a kijelz6n. Kapcsolja ki a G-70-et, majd rovid

varakozas utan kapcsolja vissza.

Stilusok frissitése (Windows al6l)
13. Nyomja meg a G-70 FINDER szekcidjaban talalhat6 STYLE gombot. A betdltés

folyamata a Kkijelzén lathato.

User Programok/ Music Assistant frissitése (Windows aldl)
14. Nyomja meg a G-70 FINDER szekci6jaban taldlhaté USER PRG gombot. A betdltés

folyamata a Kkijelz6n lathato.
Megjegyzés: Ez a folyamat kicsit hosszabb ideig tart.

Az Uj User Program Factory Set frissitése (Windows alél)
15. Valassza ki a [MENU] > [UTILITY] > [FACTORY RESET] menupontot, majd
nyomja meg az [EXECUTE] mezé6t a kijelzén. Az [EXIT] gomb megnyomasaval

visszaléphet a f6 oldalra.



