G-70 Version 3 frissítési művelete

A G-70  frissítési adatainak betöltése a User adatok megőrzésével (Windows)
(WindowsXP,ME,2000,98SE)

A teljes frissítési művelet kb. 7 percet vesz igénybe. Noha a User adatok megmaradnak a frissítés során ajánljuk, hogy készítsen róluk biztonsági másolatot megvédve azokat az esetleges sérüléstől, ha valamilyen nem várt esemény történne. A frissítés előtt győződjön meg róla, hogy az "Internal Protection" kapcsoló (a G-70 hátsó paneljén) "OFF" állásban van-e (kikapcsolt állapot). A frissítéshez legkevesebb 11000Kbyte szabad hely szükséges a G-70 belső memóriájában. A rendelkezésre álló szabad kapacitást ellenőrizéséhez nyomja meg a [MENU]>[UTILITY]> [INFO], gombokat és a "Free Space Internal Memory" menüpontban megtalálja a keresett adatot. Ha nincs elég memória terület végezzen biztonsági mentést majd töröljön megfelelő mennyiségű adatot vagy lépjen kapcsolatba a legközelebbi márkakereskedéssel vagy szervizzel.
Az adatok betöltése a G-70-be
1. Kösse össze a G-70 USB portját a számítógépével.

2. Ha memóriakártya vagy floppy lemez van a G-70-be helyezve távolítsa el azokat.
3. Nyomja meg a MENU> USB DATA STORAGE> INTERNAL MEMORY gombokat. Amint a kapcsolat létrejön a G-70 kijelzőjén megjelenik a „CONNECTED” üzenet (USB DATA STORAGE oldalon). 
4. A számítógépen nyissa meg a „Sajátgép” ablakot. Lépjen be a „Cserélhető lemez” ablakba. Ez a G-70 belső memóriájának felel meg.
5. Töltse le a „Ver_03_00” fájlt és csomagolja ki a számítógépére.
6. Húzza át és engedje el (másolja át) a „Ver_03_00” könyvtár egész tartalmát a „Cserélhető lemez” ikonon, melyet az előbb nyitott meg. Ha megjelenik a figyelmeztető üzenet, hogy a mappa már tartalmazza az átmásolni kívánt könyvtárakat, válassza a „mindet lecseréli” opciót.
7. Ha minden fájlt átmásolt, szüntesse meg az USB kapcsolatot a lomtár ikon segítségével (a tálca jobb oldalán található, kis zöld nyíl alakú ikon).Hagyja az egeret az ikonon addig, míg a „Hardver biztonságos eltávolítása” üzenet meg nem jelenik.
8. A bal egér gombbal kattintson duplán az ikonra, hogy megjelenjen az összes hardver listáját tartalmazó ablak, amely jelenleg USB-n csatlakoztatva van. Válassza ki az „USB háttértár”-t és jelölje meg a G-70-nek megfelelő eszközt ( „G-70 háttértár”).
9. Kattintson az „Eltávolítás”-ra, majd az OK-ra. Várjon míg egy üzenet nem tájékoztatja, hogy a hardvert eltávolíthatja.
10. Kattintson az OK-ra az ablak bezárásához. A G-70-en nyomja meg az EXIT gombot vagy a DISCONNECT mezőt. Húzza ki az USB kábelt és kapcsolja ki a G-70-t.
Frissítés  OS3-ra
11. Tartsa lenyomva a DISK&MEDIA gombot (a kijelző mellett lent balra) miközben bekapcsolja a G-70-et.
12. Nyomja meg a USER PROGRAM 1-gombot. A G-70 elkezdi betölteni a az OS3 szoftvert. Amint minden adat betöltésre került, megjelenik a „Power Off and Power ON again” üzenet. Kapcsolja ki a G-70-t, várjon néhány pillanatot, majd kapcsolja be újra.

Az új stílusok frissítése
13. Nyomja meg a G-70 FINDER „STYLE” gombot. A művelet állapotát a kijelző mutatja.

Az új gyári User programok betöltése
14. Nyomja meg a MENU>UTILITY>FACTORY RESET gombokat, majd az EXECUTE –t.

Nyomja meg az EXIT gombot  a Fő oldalra történő visszatéréshez.

A G-70  frissítési adatainak betöltése a User adatok megőrzésével (MACINTOSH)

(OSX, OS)

A teljes frissítési művelet kb. 7 percet vesz igénybe. Noha a User adatok megmaradnak a frissítés során ajánljuk, hogy készítsen róluk biztonsági másolatot megvédve azokat az esetleges sérüléstől, ha valamilyen nem várt esemény történne. A frissítés előtt győződjön meg róla, hogy az „Internal Protection” kapcsoló (a G-70 hátsó paneljén) „OFF” állásban van-e (kikapcsolt állapot). A frissítéshez legkevesebb 11000Kbyte szabad hely szükséges a G-70 belső memóriájában. A rendelkezésre álló szabad kapacitást ellenőrizéséhez nyomja meg a [MENU]>[UTILITY]> [INFO], gombokat és a „Free Space Internal Memory” menüpontban megtalálja a keresett adatot. Ha nincs elég memória terület végezzen biztonsági mentést majd töröljön megfelelő mennyiségű adatot vagy lépjen kapcsolatba a legközelebbi márkakereskedéssel vagy szervizzel.

Az adatok betöltése a G-70-be
1. Kösse össze a G-70 USB portját a számítógépével.

2. Ha memóriakártya vagy floppy lemez van a G-70-be helyezve távolítsa el azokat.
3. Nyomja meg a MENU> USB DATA STORAGE> INTERNAL MEMORY gombokat. Amint a kapcsolat létrejön a G-70 kijelzőjén megjelenik a „CONNECTED” üzenet (USB DATA STORAGE oldalon). 
4. Töltse le a „Ver_03_00” fájlt és csomagolja ki a számítógépére.
5. Húzza át és engedje el (másolja át a G-70-be) a „Ver_03_00” könyvtár egész tartalmát a „G-70_SSD” ikonon. Ha megjelenik a figyelmeztető üzenet, hogy a mappa már tartalmazza az átmásolni kívánt könyvtárakat, válassza a „mindet lecseréli” opciót.
6. Húzza a „G-70_SSD” ikont a lomtárba ( vagy válassza az ezzel egyenértékű parancsikont). Várjon míg az ikon el nem tűnik a képernyőről..
7. A G-70-en nyomja meg az EXIT gombot vagy a DISCONNECT mezőt. 
8. Húzza ki az USB kábelt és kapcsolja ki a G-70-t.
Frissítés  OS3-ra
9. Tartsa lenyomva a DISK&MEDIA gombot ( a kijelző mellet lent balra) miközben bekapcsolja a G-70-et.

10. Nyomja meg a USER PROGRAM 1-gombot. A G-70 elkezdi betölteni a az OS3 szoftvert. Amint minden adat betöltésre került, megjelenik a „Power Off and Power ON again” üzenet. Kapcsolja ki a G-70-t, várjon néhány pillanatot, majd kapcsolja be újra.

Az új stílusok frissítése
11.
Nyomja meg a G-70 FINDER „STYLE” gombot. A művelet állapotát a kijelző mutatja.

Az új gyári User programok betöltése
12.
Nyomja meg a MENU>UTILITY>FACTORY RESET gombokat, majd az EXECUTE –t.

Nyomja meg az EXIT gombot  a Fő oldalra történő visszatéréshez.
